
UNIVERZÁLNY NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽITIE

POSCHODOVÁ POSTEĽ BEZ ÚLOŽNÉHO PRIESTORU

SPOJOVACÍ MATERIÁL: 

Kľúč             

1 ks

Skrutka 

M6x60              

12 ks

Skrutka 

M6x80 (na 

montáž rebríka)             

4 ks

Valčeková 

matica 

16 ks

Kolíky

približne 36 ks

Samorezka (3,5 cm)

56 ks **

ZOZNAM KOMPONENTOV POSTELE: 

1. A1, A2: Čelo postele – 2ks

2. B1, B2: Boky postele – 2 ks (pravá a ľavá strana pre 1. poschodie) 

3. B3, B4: Boky postele - 2 ks (pravá a ľavá strana pre 2. poschodie) 

4. Roštové lišty – 24/32 ks **

* na obrázku je model postele Domček (čelá postele sa budú líšiť v závislosti od zakúpenej postele) 

** podľa veľkosti zakúpenej postele 

Raj postelí 



UPOZORNENIE: Odporúčame, aby montáž alebo demontáž postele bola vykonaná dvoma osobami.

Ⅰ. Prvý krok je montáž kostry postele, čiže spojenie všetkých štyroch bokov postele (hornej aj dolnej postele) s 

čelami postele. Do bočných hrán dielov B1, B2, B3, B4 vlož kolíky (5) z každej strany, do jedného boku postele 

idú 4 kolíky z jednej strany a dva kolíky z druhej strany. Stredné otvory medzi kolíkmi treba nechať prázdne. 

Ďalej, v bokoch postele nájdete otvory, do ktorých vložte valčekové matice (4), hladkou stranou do stredu, tak 

aby ich potom bolo možné spojiť s čelami postele (A1, A2).  Teraz treba vložiť skrutky (2), z vonkajšej strany 

čela postele, tak, aby prešli skrz čelo a vošli do nakrútených valčekových matíc (do jedného boku postele sú 

zamontované 2 ks valčekových matíc a 1 ks z protiľahlej strany). 

Ⅱ. Teraz keď máte pripravený rám postele, 

skontrolujte, či sú všetky skrutky správne 

utiahnuté. Ďalší krok je montáž lamiel roštu 

postele. V bokoch postele (B1, B2, B3, B4) sú 

pripravené lišty na rošt. Rozložte si lamely roštu 

v správnych rozostupoch a následne ich upevnite 

pomocou skrutiek (6). 

!!! Množstvo lamiel závisí od ich hrúbky a 

rozmerov postele (od 12 do 16 ks). 

Ⅲ. Teraz je posteľ takmer zmontovaná. Už 

treba len domontovať rebrík. Z vonkajšej strany 

rebríka sa nachádzajú otvory dva hore a dva 

dole. Treba do nich zamontovať skrutky (3), tak, 

aby prešli skrz otvory v rebríku aj v bokoch 

postele. Vytŕčajúce skrutky z vnútornej strany 

postele dotiahnite valčekovými maticami (4). 

Teraz bude rebrík dotiahnutý dostatočne pevne k 

posteli. 

Náčrt vnútorného pohľadu. Náčrt vonkajšieho pohľadu. 
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ZÁVEREČNÉ POZNÁMKY PRE ZÁKAZNÍKOV: 

1. Nosnosť postele je 70 kg, avšak výrobca garantuje, že rodič si kľudne môže ľahnúť do postele k dieťaťu, čiže 

celková nosnosť je okolo 100/110 kg. 

2. Plastové obaly môžu byť rizikom udusenia, preto prosíme vyhoďte použité obaly do príslušného 

recyklačného koša. 

3. Pred prvým použitím postele sa uistite, že všetky skrutky a spojovacie komponenty boli správne upevnené, 

iba tak môže výrobca garantovať bezpečné používanie.

4. Odporúčame použiť matrace o rozmeroch 160x80 cm alebo 180x80 cm (v závislosti od zakúpeného rozmeru 

postele). Dĺžka a šírka matraca musí byť taká, aby medzera medzi matracom a bokmi postele neprekročila 30 

mm. 

5. Všetky spojovacie komponenty musia byť správne dotiahnuté a pravidelne kontrolované, v prípade potreby 

znova dotiahnuté. Uvoľnené spojovacie komponenty môžu spôsobiť zachytenie odevov dieťaťa, prípadne 

spôsobiť poranenia. 

6. Posteľ je možné čistiť vlhkou handričkou a dosucha vytrieť suchou handričkou. Neodporúčame používať 

čistiace prostriedky na bieliacej báze, na báze alkoholu alebo amoniaku. 
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