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UNIVERZALNY NAVOD NA MONTAZ A POUZITIE
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Krag Konfirmat Skrutkovaci Excenter Koliky Nozicka Klindeky
lks 14 ks kOIIi(k 10ks priblizne 32 ks pod komodu 30 ks
10 ks

ZOZNAM KOMPONENTOV NA KOMODU:
1. A+B: Boky komody — 2ks
2. C+D: Vrch/spod komody— 2 ks

4 ks

3. E:Zadna ¢ast’ komody- 2 alebo 3 ks v zavislosti od vysky komody
4. F: Spojovacia lista zadnej ¢asti komody — 2 alebo 3 ks v zavislosti od vysky komody

ZOZNAM KOMPONENTOV NA ZASUVKU:
1. G: Zadna Gast’ zasuvky — 3 ks

2. H: Predna Cast’ zasuvky — 3 ks

3. I Bo¢na Cast’ zasuvky — 6 ks

4. J:Dno zasuvky — 3 ks
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PRED TYM AKO ZACNETE: Vyberte si vhodné miesto na to,
aby ste si dostatoéne mohli rozlozit’ vSetky ¢asti komody a
zaroven pracovat’ na montazi.

1. Skontrolujte ¢i mate vsetky Casti podla rozpisu a
porozdel'ujte si ich.

2. Neukladajte ¢asti komody na skrutkach alebo inych ¢astiach,
ktoré by mohli poskodit’ komodu.

3. Neodorticame pouzivat elektrickej utahovacky/vitacky na
montaz komody a to z dévodu, Ze prili§ silné dotiahnutie

UPOZORNENIE: Odporu¢ame aby montaz alebo Casti moze poskodit’ jednotlivé diely komody.
pripadna demontaz bola vykonana v pozicii komody 4. Pri montazi prosim nasledujte vSetky kroky postupne ako st
nalezato dvoma osobami. uvedené v tomto navode.

I. Zmontujte boky A+B z vrchnou a spodnou ¢ast'ou C+D. V boénych dieloch zvrchu a odspodu nasuti koliky (5)
a potom priloz spodny diel C a pripevni ho pomocou konfirmatov (2).
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Po prikrateni skrutkovacich kolikov (3) do vrchnej ¢asti komody D ju priloZime k bokom A+B a spojime ich
pomocou excentrov (4) — valéekové matice treba dokrutit’ vovnutri komody zhodne s pomocnym obrazkom.
Nasledne treba primontovat’ nohy (6) do spodnej ¢asti komody C za pomoci konfirmatov (2).

II. Dalsi krok je montaZ zadnej Gasti komody.
Spojte zadné diely E pomocou spojovacej listy F ku komode a prilozte ich ku zadnej strane komody. Nasledne tieto
zadné diely pripevnite pomocou klin¢ekov (7) do bo¢nych stien komody (vid’ obrazok). Teraz m6Zzeme komodu

postavit’ do zvislej polohy.
) 3) III. V tomto kroku si zmontujete zasuvky.
gy, . Prednt Cast’ zasuvky H spojte s jej bokmi | za pomoci
O skrutkovacich kolikov (3), excentrov (4) a kolikov (5).
Najprv vSak vsunite koliky (5) do bo¢nych ¢asti zasuvky .
Nasledne vsuiite dno zasuvky J a zadnu ¢ast’ G a spojte

konfirmatmi (2).
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ZAVERECNE POZNAMKY PRE ZAKAZNIKOV:

1. Po skonCeni montaze sa presvedcte, Ze vSetky pevné Casti st spravne zmontované.

2. Vsetky montazne prvky musia byt dostacujuco dotiahnuté a pravidelne kontrolované, v pripade potreby ich

treba dotiahnut’. Nedotiahnuté diely mozu spdsobit’ ubliZzenie na zdravi.

Nabytok nestavajte blizko zdroja tepla (ako napr. pec, radiator, atd’.).

4. Drevo je prirodny produkt, kazda cast je unikdtna a moze sa stat’, Ze sa najdu rozdiely vo farebnom prevedeni
Struktary oproti inym Castiam. Takisto sa méze farebny odtient zmenit’ dlh§im vystavenim na svetle.
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