Zaj pootel

UNIVERZALNY NAVOD NA MONTAZ A POUZITIE

NOCNY STOLIK

SPOJOVACI MATERIAL:
1 2 3 4 5
Konfirmat Drevené Skrutkovaci ~ Excenter Klingeky Nozicka
10 ks koliky 20ks  kolik 10 ks~ 10 ks 16 ks pod stolik 4
ks

ZOZNAM KOMPONENTOV NA NOCNY STOLIK:

N RWNE

A+B: Boky stolika — 2ks
C+D: Vrch/spod stolika— 2 ks
E: Zadna Cast’ stolika (vyrobena z HDF dosky) — 1 ks
F: Poli¢ka — 1 ks
G: Predné strana zasuvky — 1 ks
H: Zadna strana zasuvky — 1 ks
I: Bo¢né steny zasuvky — 2 ks

J: Dno zasuvky 1 ks
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UNIVERZALNY NAVOD NA MONTAZ A POUZITIE

NOCNY STOLIK

PRED TYM AKO ZACNETE: Vyberte si vhodné miesto na to,
aby ste si dostato¢ne mohli rozlozit’ vetky Casti nocného stolika
a zaroven pracovat’ na montazi.

Skontrolujte ¢i mate vSetky ¢asti podla rozpisu a
porozdel'ujte si ich.

Neukladajte ¢asti no¢ného stolika na skrutkach alebo inych
Castiach, ktoré by ho mohli poskodit’.

Neodporucame pouzivat elektricki utahovacku/vitatku na
mont4Z no¢ného stolika a to z dovodu, Ze prilis silné
dotiahnutie Casti mo6ze poskodit’ jednotlivé diely.

Pri montdzi prosim nasledujte vsetky kroky postupne ako st
uvedené v tomto navode.

I. Zmontujte boky stolika (A+B) s poli¢kou (F) a s vrchnou a spodnou ¢astou (C+D) . Do boénych ¢asti (A+B) zakrat
skrutkovacie koliky (3), do poli¢ky (F) nabite drevené koliky (2) a vloz excentre (4). Nakoniec zloZte boky s polickou a

zatlacCte valCekové matice.

% /

I1. Nasledne k spodnej Casti stohka (C) primontujte nozi¢ky (6) za pomoci
konfirmatov (1). Teraz do boénych Casti stolika (A+B) nabite drevené koliky (2) a
vloZime excentre (4) a do vrchnej Casti (D) zaskrutkujte skrutkovacie koliky(3) a
zmontujte stolik v celok, pri¢om dolny diel (C) prikrat'te do boénych dielov za
pomoci konfirmatov (1). Vrchny diel (D) utiahneme za pomoci excentrov(4).

III. Dalsim krokom je montaZ steny noéného stolika (E). Po oto¢eni stolika a
kontrole uhlopriecky pripevnite zadnu stenu (E) za pomoci klinéekov (5).

IV. Montaz zasuvky: prednu Cast’ zasuvky (G) spojte s jej bocnymi
¢astami pomocou skrutkovacich kolikov(3), excentrov (4) a
drevenych kolikov (2). Postupujte nasledovne: najskor do predne;j
Casti zasuvky (G) zakrat'te skrutkovacie koliky (3), potom zabite -
koliky (2) do bo¢nych stran (1), zmontujte so zadnou ¢ast’ou
zasuvky (H) za pomoci konfirmatov (1), potom nasutite dno
zasuvky (J) a nakoniec zasuiite predny diel zasuvky (G) a upevnite

pomocou excentrov(4).
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