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Krae Konfirmat Skr}ltkovaci Excenter KOl.ik pod Skrutka 3,5  Skrutka 4,5 Kolik Nozi¢ka Zaves/pant
1ks 18 ks kolik 10 ks policu cm x 8 ks cm X 8 ks 24 ks pod skrifiu 4 ks
10 ks 8 ks 4 ks
11_" 12 13 14
Protikus k Uchyt na Klin¢ek
. zavesu/pantu  veSiak 60 ks
ZOZNAM KOMPONENTOV NA SKRINU: 4ks 2 ks

G: Policky

CoNoo kLN E

—3ks

A+B: Boky skrine — 2ks

C : Zvisla deliaca ¢ast'— 1 ks
D+E: Vrchna a spodna ¢ast’ skrine — 2 ks
F: Zadna Cast’ krine — 2 ks

10. N: Dno zasuvky — 1 ks
11. O: Palica na ve$anie — 1 ks

H: Vodorovna deliaca ¢ast’ — 1 ks
I+J : Dvere — 2 ks
K: Predna ¢ast’ zasuvky — 1 ks

. L+M: Boéna Cast’ zasuvy — 2 ks



II. Dalej spojime :

» Zvisla priecku C s vodorovnou prie¢kou H za pomoci
kolikov (8), vsunuc ich do vnutornych otvorov C a za
pomoci konfirmatov (2).

» Taktiez zvisla priecku C s polickou G a s bo¢nou
¢ast'ou B za pomoci skrutkovacich kolikov (3)
prikratenim do Casti C a Casti B.
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PRED TYM AKO ZACNETE: Vyberte si
vhodné miesto na to, aby ste si dostato¢ne mohli
rozlozit’ vSetky Casti skrine a zaroveil pracovat’ na
montazi.

1. Skontrolujte ¢i mate vSetky Casti podla
rozpisu a porozdel'ujte si ich.

2. Neukladajte Casti skrine na skrutkach alebo
inych Castiach, ktoré¢ by mohli poskodit’
skrinu.

3. Neodporucame pouzivat elektrickej
ut'ahovacky/vitacky na montaz skrine a to z
dovodu, Ze prilis silné dotiahnutie ¢asti moze
poskodit’ jednotlivé diely skrine.

4. Pri montazi prosim nasledujte vSetky kroky
postupne ako st uvedené v tomto navode.

UPOZORNENIE: Odporacame aby montaz alebo

pripadna demont4Z bola vykonana v pozicii skrine

naleZzato dvoma osobami.

L. Zmontujte boky A+B s vodorovnou deliacou ¢astou H a to
tak, ze zasuniete koliky (8) do vniitornych otvorov a v excentri
(4) v Casti H prikrutite skrutkovacie koliky(3) do otvorov v
bo¢nych dieloch A+B. Nasledne prikrat'te nozi¢ky (9) do
spodnej Casti skrine D za pomoci konfirmatov (2). Vlozte
koliky (8) do otvorov vo vnutornej ¢asti bo¢nych dielov A+B
a zmontujte spodna ¢ast’ D s bokmi za pomoci konfirmatov
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I11. Nakoniec spojte vrchnu ¢ast’ skrine E s bokmi A+B a so zvislou prieckou C. Vlozte koliky (8) do vnutornych
otvorov z vrchnej Casti bo¢nych dielov A+B a zvislej priecky C s pouZzitim konfirmatov (2).
IV. Dalsi krok je montaz zadnej Casti skrine F. Prilozte licnu ¢ast’ F smerom dovnttra a pripevnite za pomoci

klincekov (13) do bo¢nych stien a zvislej priecky.

V. Dvere J+L zamontujte pomocou pantov (10) a protikusov (11).
VL. Prednu ¢ast’ zasuvky K spojte s bo¢nymi ¢astami L+M za pomoci skrutkovacich kolikov (3), excentrov (4) a
kolikov (8). Néasledne zasufite dno zasuvky N a zadnu ¢ast’ zasuvky L a spojte konfirmatom.

REGULACIA DVERI:

2. Priklad: Dvere st pripojené priecne

skrutky C

1. Priklad : Dvere nie su pripojené v rovnakej vyske. Odkrat’ vSetky skrutky A z dveri, ktoré st nespravne
g pripojené — vyrovnaj dvere — dokrat” skrutky nanovo A

Na to, aby sme nastavili dvere v smere dostredu: odkrut'te skrutky C, v smere ,,dovonku‘ dokrut'te
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Design vniitra skrine:
Polic¢ky si mozete zamontovat’ 'ubovol'ne podla Vasich potrieb. Polozte poli¢ky na koliky (5).
Vesiak O treba pripevnit’ z 'avej strany skrine. Vlozte uchyty pod vesiak (12) do dierok na to vyznacenych.

ZAVERECNE POZNAMKY PRE ZAKAZNIKOV:

1. Po skonceni montaze sa presvedcte, Ze vSetky pevné Casti st spravne zmontované.

2. Vsetky montazne prvky musia byt dostac¢ujuco dotiahnuté a pravidelne kontrolované, v pripade potreby ich

treba dotiahnut’. Nedotiahnuté diely mézu sposobit’ ublizenie na zdravi.

Nabytok nestavajte blizko zdroja tepla (ako napr. pec, radiator, atd’.).

4. Drevo je prirodny produkt, kazda Cast je unikdtna a moze sa stat’, ze sa ndjdu rozdiely vo farebnom prevedeni
Struktury oproti inym Castiam. Takisto sa méze farebny odtiett zmenit’ dlh§im vystavenim na svetle.
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